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fig. 2 samme, set fra siden, 
fig. 3 i større målestok et stykke af appa­

ratets fremfØringsorgan, set fra siden, 
fig. 4 et snit efter linien IV-IV i fig. 3, og 
fig. sen del af fig. I i større målestok og 

med konturen af en fisk og dennes rygsØjle vist 
under fileteringen. 

Apparatet er samlet af to, symmetriske halv­
dele I og 2, der helst må være fremstillet af rust­
frit materiale. Disse halvdele har opadtil forlæn­
gelser 3 og 5, der tilsammen danner håndtag for 
apparatet, og som ved en tap 4 er samlet vippe­
ligt med hinanden således, at de to halvdele i 
den modsatte ende kan fj ernes lidt fra eller nær­
mes lidt til hinanden ved hj ælp af en indstillings­
mekanisme 6, hvis konstruktion ikke nærmere 
skal beskrives. 

De to halvdele I og 2 har fornede!! nærmest 
form som trekantede pyramider, men har de mod 
hinanden vendende flader afrundet således, at 
der mellem halvdelene begrænses en kanal 7 
med en opadrettet slidse 8 for fiskens rygsØjle 
og dennes øverste hvirveltappe. Fra kanalen ud­
går endvidere to skråtstillede slidser 9 og IO til 
optagelse af de skråt opadrettede hvirve1tappe og 
de til disse hvirve1tappe heftede ben. 

På den i hovedsagen plane underside af hver 
af halvdelene I og 2 er fastskruet tre stålplader 
II, 12 og 13, henholdsvis II' 12' og I]'. Disse 
plader er udformet således, at der på hver side 
mellem den øverste og nederste plade dannes en 
slidse 14, IS, som udgår fra kanalen 7, hvilke 
slidser kan tjene til optagelse af fiskens langs 
bugen lØbende sideben. De øverste plader I I og 
II' er umiddelbart over slidserne 14 og IS for­
synet med fremadvendende, skærende kanter. 

De nederste plader 13 og I]' er formet så­
ledes, at de ved deres mod hinanden vendende 
kanter danner styreskinner for et fremfØrings­
organ 16. Dette f,remfØringsorgan består i den 
viste udfØrelsesform af en lang, smal skinne, der 
på oversiden er forsynet med et antal savtakfor­
mede fremspring 17, der som vist i fig. 5 kan 
gribe fast i undersiden af fiskens rygsØjle 18, når 
fremfØringsorganet, således som det nærmere skal 
forklares nedenfor, anbringes inde i den op­
sprættede, for hoved og indmad befriede fisk 20. 

FremfØringsorganets savtakkede overside har en 

i længderetningen forlØbende fordybning 19, som 
tjener til sidestyring af rygsØjlen. 

Ved brugen af apparatet anbringes fØrst 
fremfØringsorganet 16 inde i den rensecle fisk og 
trykkes op mod fiskens rygsØjle med den ene 
hånd. Med den anden hånd fremfØres apparatet 
mod fiskens hovedende således, at enden af frem­
fØringsorganet 16 glider ind mellem styreskin­
nerne på pladerne 13 og I]'. Ved den videre 
fremfØring af apparatet styres fisken sikkert af 
fremfØringsorganet og styreskinnerne, og man 
undgår således automatisk, at sideben og hvir­
ve1tappe afrives fra rygsØjlen og bliver siddende 
i kØdet. Apparatet kan anvendes frit i hånden 
og kræver ikke støtte af noget underlag, men 
man kan også anbringe enten skæreapparatct eller 
fremfØringsorganet fast. 

Apparatet kan også indrettes til mekanisk 
drift ved at udforme fremfØringsapparatet som en 
krans på et hjul, der kan drives rundt acl meka­
nisk vej, medens skæreorganerne er fastsiddende. 

Patentkrav. 
I. Apparat til filetering af fisk og med skære­

organer bestående af to symmetriske, med hinan­
den indstilleligt forbundne og som trekantede 
pyramider med afrundede kanter formede halv­
dele, der mellem sig begrænser en kanal for fi­
skens rygsØjle og fra kanalen udgående slidser 
for de midterste og for de skråt opadrettede 
hvirveltappe på fiskens rygsØjle samt fra disse 
og langs bugen forlØbende sideben, k e n d e­
t e g n e t ved, at de organer, der begrænser ka­
nalen, forneden er tildannet som styreskinner for 
et langt, smalt fremfØringsorgan, som er indret­
tet til anlæg mod undersiden af rygsØjlen i den 
for indmad befriede fisk. 

2. Apparat som angivet i krav I, k e n d e­
t e g n e t ved, at fremfØringsorganet består af en 
stang, som på sin ene side er forsynet med sav­
takformede fremspring til anlæg mod undersiden 
af fiskens rygsøj le. 

3. Apparat som angivet i krav I, ved hvil­
ket skæreorganerne er fast anbragt i et stativ, 
k e n cl e t e g n e t ved, at fremfØringsorganet er 
udformet som en hj ulkrans med savtakformede 
fremspring. 
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